
POP-LOCK Workshop (Schlauch-Ausreißsicherung)

POP-Lock Nachfüll-Kit
1500.1019 für POP-LOCK DN5-12 (50 Sets)

1500.1020 für POP-LOCK DN16-25 (50 Sets)

1500.1021 für POP-LOCK DN32-50 (50 Sets)

POP-LOCK Workshop „hose retention system“ und  Pop-Lock Kit für den mobilen Einsatz.

Schlauchleitungen in hydraulischen Ausrüstungen von Maschinen und Anlagen müssen so betrieben werden, dass bei Versagen eine 

Gefährdung durch Peitschen der Schlauchleitung mit geeigneten Schutzmaßnahmen vermieden wird.

UNIFLEX bietet mit dem POP-LOCK Workshop „Schlauch-Ausreißsicherung“ eine Lösung an, welche den Anforderungen verschiede-

ner Normen und Vorschriften entspricht. 

Das System ist so ausgelegt, dass es in drei Größen für alle gängigen Nennweiten und unterschiedlichen Längen eingesetzt werden kann.

Besondere Vorteile bietet das Pop-Lock System für den mobilen Einsatz, es ist leicht zu montieren, gut erkennbar durch die Farbunter-

schiede. Zu installieren auch ohne Demontage der bereits verbauten Schlauchleitung. Leichte Montage mit handelsüblichem Werkzeug. 

Stahlseil-Rolle 

50 Meter

1500.082 Ø3

1500.083 Ø4

1500.084 Ø5

Grundkäfig

100 Stück

1500.100 Ø3

1500.101 Ø4

1500.102 Ø5

Presshülse

100 Stück

1500.103 Ø3

1500.104 Ø4

1500.105 Ø5

Sonder-Blindniete 

100 Stück

1500.106

Schutzschlauch

100 Stück

1500.107

Montage-Übersicht

Werkzeuge
POP-LOCK Werkzeug-Kit 1500.1022

777.917 Nietzange (1 Stück)

777.918 Drahtseil-Schere (1 Stück)

777.902 Einfach-Haken (1 Stück)

777.903 Doppel-Haken (2 Stück)

778.007 Schnittschutz-Handschuhe

Ready-to-Go KIT 
POP-LOCK KIT Ø3-500

POP-LOCK KIT Ø4-750

POP-LOCK KIT Ø5-1000

Bestehend aus:

Stahlseil, beide Enden mit aufgepresster Hülse und zwei

vormontierten Schutzschläuchen. Zwei Grundkäfige und 

zwei Nieten zur Montage lose beiliegend. 

Weitere Vorteile: 
• Rostfrei

• UV beständig, da komplett metallisch

• Öl und Schmutz beständig

• Gegen Verrutschen gesichert, durch formschlüssige Spezial-Blindnietee

• CE
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POP-LOCK_DN 5-12 

(¼"-½
")

POP-LOCK_DN 16-25 

(5/8"-1")
POP-LOCK_DN 32-50

 (1 ¼"-2")


